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MENETELMA PAPERI-, KARTONKI- TAI JALKIKAS I TTELYKONEEN TELAN 
VARASTOIMI SEKS I OA KAS I TTELEMI SEKS I SEKA MENETELMASSA KAYTETTA- 
VA TELALAATIKKO 

5 Keksinnon kohteena on menetelma paperi-, kartonki- tai jalkika- 
sittelykoneen telan varastoimiseksi ja kasittelemiseksi , jossa 
menetelmassa telaa varten jarjestetaan erityinen alusta telan 
siirtamiseksi kayttopaikalta telavarastoon ja/tai kul j etusvali- 
neeseen, tai telan varastoimiseksi telavarastossa . Keksinto 
10 koskee myos menetelmassa kaytettavaa telalaatikkoa . 

Kayttopaikaltaan poistettua telaa sailytetaan yleensa sille 
valmistetun alustan paalla, Tavallisesti tela lisaksi kiinnite- 
taan alustaansa, jotta telaa ja alustaa voitaisiin liikutella 

15 yhdessa. Telaa siirrettaessa valmista j alta kayttopaikalle ja 
myohemmin kayttopaikalta huollettavaksi tai kunnostettavaksi 
alustan ymparille lisataan rakenteita, jolloin muodostuu laa- 
tikko. Laatikosta huolimatta tela joutuu kuitenkin alttiiksi 
lampotilan ja kosteuden vaihteluille, minka takia laatikkoa 

20 voidaan kayttaa vain kuljetuksen aikana. Silloinkin tela karsii 
olosuhteiden vaihteluista, joten telaa pyritaan pitamaan laati- 
kossa mahdollisimman vahan aikaa. Tama aiheuttaa kirean kulje- 
tusaikataulun ja muitakin erityis j ar j estelyj a telan kasittelys- 
sa . 

25 

Kayttopaikalla, kuten paperitehtaassa on kaynnissa olevien 
koneiden teloilla yleensa varatelat. Paperi-, kartonki- ja 
jalkikasittelykoneissa kaytettavat telat ovat kookkaita ja 
painavia, joten niita voidaan liikutella lahinna vain siltanos- 

30 turilla. Varateloja ja muita kayttopaikalta poistettuja teloja 
sailytetaan alustoillaan erityisessa telavarastossa, minka 
tulee yleensa sijaita lahella konesalia. Nain siksi, etta 
telavaraston siltanosturilla tela siirretaan konesalin sil- 
tanosturille ja silla edelleen koneeseen. Myos ajoneuvoon 

35 lastattaessa tulee olla kaytettavissa siltanosturi tai muu 
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riittavan tehokas nosturi. Ajoneuvojen omilla nostureilla ei 
voida kasitella suuria ja painavia teloja. 


Yleisesti nykyisten telojen kasittelyssa ja varastoinnissa on 
5 haittapuolena erityisten varastojen ja laitteiden hankinta ja 
niiden yllapito. Telat vaativat erityisen telavaraston, mika on 
mitoitettava vaativimman telan mukaan. Telavaraston lampotila 
ja kosteus on koko ajan pidettava telan kannalta sopivana. 
Kaytannossa telavarasto muodostuu talloin suureksi, joten 

10 suotuisten olosuhteiden yllapito kuluttaa paljon energiaa. 
Lisaksi teloja voidaan kasitella lahinna vain siltanosturilla, 
joka on vastaavasti mitoitettava suurimman telan mukaan. Kui- 
tenkin siltanosturin kayttoaste jaa hyvin alhaiseksi, koska 
telavaihtoja on suhteellisen vahan. Epaedullisena lopputulokse- 

15 na on suuri ja lammin telavarasto, jossa on jykeva siltanostu- 
ri. Myos telalaatikoiden lastaus eri kul j etusvalineisiin on 
yksi nykyisen tekniikan ongelmakohdista . 


Keksinnon tarkoituksena on aikaansaada menetelma, jolla 

20 paperi-, kartonki- tai j alkikasittelykoneen telaa kasitellaan 
ja varastoidaan aikaisempaa helpommin ja yksinkertaisemmilla 
laitteilla. Lisaksi keksinnon tarkoituksena on aikaansaada 
menetelmassa kaytettava telalaatikko, jota voidaan kayttaa 
jatkuvasti seka telan kul j etuksissa etta varastoinnissa ilman 

25 erityisten rakennuksien ja kasittelylaitteiden tarvetta. Taman 
keksinnon tunnusomaiset piirteet ilmenevat oheisista patentti- 
vaatimuksista . Keksinnon mukainen telalaatikko on muodostettu 
kul jetusalustan lisaksi telan varastotilaksi . Lisaksi telalaa- 
tikkoa voidaan kasitella monenlaisilla laitteilla, jotka ovat 

30 yleiskalustoa telojen kayttopaikoilla . Helpon liikuteltavuuden 
ansiosta telojen sailytyspaikan ei tarvitse olla koneen lahei- 
syydessa, jolloin telavaraston sijainti voidaan valita vapaas- 
ti. Myos aikaisempia varastotilo j a voidaan hyodyntaa eika 
niiden tarvitse olla yhtenaisia tai lammitettyja . Telalaatikos- 

35 sa kukin tela sailytetaan sille sopivissa olosuhteissa . Keksin- 
non mukainen telalaatikko soveltuu kaikille telamaisille kappa- 
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leille, mutt a erityisesti suurille ja herkille teloille. Inves- 
tointina telalaatikko ei ole suuri, koska nykyisinkin useimmil- 
le uusille teloille kuitenkin tehdaan kul j etusalustat ja pape- 
ritehtaat monessa tapauksessa viela hankkivat erillisen laati- 
kon telan kul jettamista varten. 

Keksintoa kuvataan seuraavassa yksityiskohtaisesti viittaamalla 
oheisiin eraita keksinnon sovelluksia kuvaaviin piirroksiin, 
j oissa 

Kuva 1 esittaa keksinnon mukaisen telalaatikon si- 

vulta katsottuna tela ja kate ylosnostettui- 
na, 

Kuva 2 esittaa keksinnon mukaisen telalaatikon 

alustan ja siihen kiinnitetyn telan ak- 
sonometrisesti kuvattuna paasta katsottuna, 

Kuva 3 esittaa keksinnon mukaisen menetelman eri- 

laisia vaiheita periaatepiirroksena, 

Kuva 4 esittaa yhden keksinnon mukaisen menetelman 

lastaustavan sivulta katsottuna. 

Kuvassa 1 esitetaan keksinnon mukainen telalaatikko sivulta 
katsottuna. Myohemmin selityksessa telalaatikkoa nimitetaan 
yksinkertaisemmin laatikoksi. Laatikkoon kuuluu alusta 11 ja 
siihen sovitettu kate 12. Kate 12 voi olla kokonaisena pois 
nostettava, kuten kuvassa 1 esitetaan tai muuten sivuun siir- 
rettava tai varustettuna avattavalla kannella. Tela 13 noste- 
taan alustalle 11 ja silta pois edullisesti siltanosturilla, 
joka on konesaleissa ja huoltopaikoissa yleinen. Alustassa 11 
on lisaksi sopivat valineet 14 telan 13 kiinnittamiseksi . 

Kate 12 ulottuu edullisesti alustan 11 ulkopuolelle, jolloin 
laatikko voidaan sulkea tiivisti. Erilaisia alustoja on ennen- 
kin kaytetty telojen kul j etuksissa, mutta keksinnon mukaiseen 
laatikkoon 10 kuuluu edullisesti ainakin alustan 11 yhdessa 
paassa tukipyorat 15. Tukipyorat 15 on sovitettu siten, etta 
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niiden pyorimisakseli on sovitettu oleellisesti poikittain 
laatikon 10 suhteen. Toisin sanoen tukipyorien 15 varassa 
laatikkoa 10 voidaan liikuttaa sen pituussuunnassa . Lisaksi 
alustan 11 toisessa paassa on kytkinelimet 16 laatikon kasitte- 
5 lemiseksi kul j etusvaunulla, kuten trukilla 22. Talloin laatikon 
liikutteluun ei enaa tarvita siltanosturia . Samalla laatikon 
kasittely monipuolistuu, koska se ei ole riippuvaisia siltanos- 
tureiden liikeradoista . 

10 Keksinnon mukaan laatikkoa 10 kaytetaan tunnetusta poiketen 
myos telan 13 varastoimiseen. Tata varten laatikkoon 10 kuuluu 
laitteet 17 telalle 13 sopivien lampo- ja kosteusolosuhteiden 
yllapitamiseksi laatikon 10 sisalla. Tallaisessa laatikossa voi 
olla edella mainitut tukipyorat ja kytkinelimet tai niita ei 

15 ole lainkaan. Talloin laatikkoa kasitellaan lahinna nostamalla 
esimerkiksi siltanosturilla . 

Olosuhteiden stabiloimiseksi telalle sopiviksi laitteisiin 17 
kuuluu ilmastointilaitteet ja niiden seuranta- ja saatolait- 

20 teet. Lisaksi alustaan 11, katteeseen 12 tai molempiin on 
sovitettu eristeet 18, jotka kattavat oleellisesti koko laati- 
kon 10. Koska alusta kantaa telan painon, voi kate olla kevyt- 
rakenteinen. Valmistuksessa kaytetaan edullisesti sandwich- 
menetelmaa, jolloin lopputuloksena on kevyt f mutta jaykka kate. 

25 Kate valmistetaan ja sovitetaan lisaksi alustaan siten, etta 
suljettuna laatikko on ilmatiivis . Talloin tiiviin ja eristetyn 
laatikon sisaisten olosuhteiden yllapito ei kuluta paljoa 
energiaa. Katteen muotoilullakin voidaan vaikuttaa laatikon 
energiatalouteen. Sulavalinjaisella kateella on pieni ilmanvas- 

30 tus. Myos lumi ja vesi poistuvat valittomasti sopivasti muo- 
toillun katteen paalta. 

Varastoinnin aikana laatikko 10 on kytkettyna sahko- ja tieto- 
verkkoon yhdyskaapeleiden 19 avulla. Muuten laatikko 10 on 
35 taysin itsenaisesti toimiva. Tilanteen mukaan ilmastointilaite 
joko lammittaa tai jaahdyttaa laatikon sisailmaa samalla pitaen 
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kosteuden haluttuna. Ilmastointilaite lisaksi kierrattaa ilmaa, 
mika tasaa lampotilaa ja kosteutta laatikon eri osissa. Ilmas- 
tointilaite voi olla asetettuna toimimaan vakioteholla, mutta 
edullisesti mittaus- ja saatolaitteilla voidaan jatkuvasti 
5 seurata ja saataa laitteiden toimintaa ja siten olosuhteita. 
Talloin mahdollisten ongelmien ilmetessa voidaan valittomasti 
tarkastaa laatikko ilman telan pilalle menemista. Ajoneuvoon 
kuormauksen ajan laatikko voi hyvinkin olla irti sahkoverkosta, 
koska varsinkin suuret telat varastoivat paljon lampoa. Vaih- 
10 toehtoisesti laatikossa voi olla esimerkiksi sahko- tai lampo- 
akut sahkonsyoton katkosten ajaksi. Kuljetuksen aikana laatikko 
on kytketty kul j etusvalineen sahkoverkkoon . 

Laatikko on tarkoitettu kasiteltavaksi jollain kul jetusvaunul- 
15 la. Yleensa telojen kayttopaikoilla on lukuisia trukkeja, 
joiden kapasiteetti riittaa laatikon ja telan kul j ettamiseen . 
Tukipyorathan kantavat vahintaan puolet laatikon painosta. 
Yksinkertaisimmillaan kytkinelimet ovat alustaan muodostetut 
syvennykset, johon trukin haarukat sopivat ja lukittuvat . Myos 
20 muunlaiset kytkinelimet ovat mahdollisia. Lisaksi laatikon 
tukipyorat on sovitettu leveyssuunnassa laatikon ulkomittojen 
sisapuolelle. Talloin tukipyorat eivat lisaa laatikon ulkomit- 
toja, mika pienentaa tarvittavan varastotilan tarvetta. Samalla 
tukipyorat on suojatut ja kul j etusvalineeseen, kuten rekkaan 
25 voidaan lastata kaksi suurta laatikkoa vierekkain. 

Kehittyneimmissa sovelluksissa voi kytkinelinten lisaksi alus- 
tan toisessa paassa olla toiset tukipyorat (ei esitetty) . 
Talloin laatikkoa voidaan kasitella laitteella, jolla ei ole 
30 riittavaa nostokykya. Sanottuihin toisiin tukipyoriin voidaan 
myos liittaa voimanlahde ja oh j auslaitteet . Talloin laatikkoa 
voidaan kasitella ilman erillista kul jetusvaunua, joten laatik- 
ko on tavallaan itsessaan kul j etusvaunu . 

35 Kuvassa 2 esitetaan alusta 11 ja siihen kiinnitetty tela 13. 
Toiminnallisesti samoista osista on kaytetty samoja viitenume- 
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roita. Tela 13 voidaan kiinnittaa alustaan 11 useilla eri 
tavoilla. Esimerkissa alustaan 11 kuuluu kiinteat pukit 14', 
joihin tela 13 asetetaan laakerikauloistaan kiinni. Eras toinen 
vaihtoehto on kiinnittaa laakerit suoraan alustaan, jolloin 
5 telaa voidaan pyorittaa. Tallainen telan pyoritys lisattyna 
kiertovoitelulla pitaa laakerit toimintakuntoisena, jolloin 
tela on kayttovalmis heti asennuksen jalkeen. Myos jotkut telat 
jopa vaativat pyoritysta sailytyksen aikana. Ilmastointilait- 
teella voidaan myos tarvittaessa nostaa telan lampotila lahelle 

10 kayntilampoa ennen asennusta. Varastotilan lisaksi alusta 
toimii myos huoltoalustana . Alusta voidaan myos varustaa sahko- 
kayttoisella hydraulisella nosturilla, jonka avulla laakeroin- 
nit saadaan purettua ja asennettua. Samalla telan dokumentaatio 
ja huoltotyokalut seka varaosat kulkevat laatikossa. Talloin 

15 esimerkiksi laakeroinnin korjaus ja huolto voidaan tehda lahes 
missa vain. Laatikkoon voi kuulua myos saattomuisti ja paikan- 
nuslaitteet telan tunnistamiseksi ja sen kulloisenkin sijainnin 
maarittamiseksi, seka huoltotiedon tal lent ami seksi . 

20 Kuvassa 3 esitetaan erilaisia laatikon kasittelytapoja . Laatik- 
koa voidaan edullisesti kuljettaa vaakatasossa vetokoneen tai 
trukin 22 avulla konesalista telavarastoon 20 ja takaisin 
(laatikko A) . Menetelman mukaan telalaatikko 10 varustetaan 
pyorilla 15 ja telalaatikkoa 10 siirretaan kul jetusvaunulla, 

25 kuten trukilla 22 tyontamalla, vetamalla tai molemmilla tavoil- 
la. Talloin telavarasto 20 voi sijaita vapaasti kayttopaikan 
alueella eika telavarastossa 20 tarvita siltanosturia . Samalla 
tavoin laatikko kuormataan lastaussillalta 21 ajoneuvoon tai 
junaan (laatikko B) . Lyhyet ja kevyet laatikot voidaan lastata 

30 myos sivulta pain (laatikko C) . 

Menetelman mukaan alusta muodostetaan laatikoksi. Laatikon 10 
sisalle siis jarjestetaan telalle sopivat lampo- ja kos- 
teusolosuhteet , joita yllapidetaan. Keksinnon mukaista laatik- 
35 koa soveltamalla telavarastoksi kay siten katos tai kylmavaras- 
totila, jossa ei tarvitse olla siltanosturia. Yleisesti kayte- 
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taan telavarastona tilaa tai aluetta, jonka lampo- ja kos- 
teusolosuhteet ovat heikosti saadeltyja tai saatelemattomia . 
Nain ollen laatikko voidaan periaatteessa myos varastoida 
ulkosalle, mutta talloin ilmastointilaitteiston energiankulutus 
5 todennakoisesti kasvaa. Toisaalta lyhytaikainen ulkona varas- 
toiminen tuo etua, kun tela lahetetaan huoltoon tai pinnoituk- 
seen. Talloin laatikon lastauksen ja purun voi rahdinkul jetta ja 
suorittaa itsenaisesti riippumatta, onko siltanosturi kaytetta- 
vissa. Tama lisaa logistiikan j oustavuutta . Lammittamaton 

10 varasto on edullinen paikka laatikolle teloineen, koska siella 
olosuhteet ovat lapi vuoden tasaiset eivatka sateet tai tuulet 
hairitse. Nain ollen esimerkiksi tyhja lopputuotevarasto sovel- 
tuu telavarastoksi. Logistiikan tehostuessa tehtailta on vapau- 
tumassa lopputuotteen varastotilaa, jolloin ei tarvita lisain- 

15 vestointeja erityiseen telavarastoon . 

Kuvassa 4 esitetaan laatikon 10 lastaus ajoneuvoon. Kuvassa 4 
on puoliperavaunu 23 sovitettu lastaussillan 21 korkeudelle, 
jolloin laatikko 10 voidaan yksinkertaisesti tyontaa vaunuun 

20 23. Talloin voidaan kayttaa myos umpivaunuja, koska laatikko 
lastataan tyontamalla eika nostamalla. Samalla lastaus nopeu- 
tuu, koska kuormatilan katteita ei tarvitse purkaa. Korkeuden 
sovittamista varten on olemassa esimerkin mukaisia nostolait- 
teita 24. Myos ajoneuvon ilma j ousituksella voidaan saavuttaa 

25 riittava korkeuspaikoitus . 

Yleisesti laatikot mitoitetaan kul jetusvalineiden mitat huomi- 
oonottaen. Laatikkoon on lisaksi jarjestetty standardikiinni- 
tyselimet sen kiinnittamiseksi kul j etusvalineeseen (ei esitet- 

30 ty) . Kiinnityselimina niin sanotut konttilukot ovat edullisia. 
Tela kiinnitetaan alustalle sellaisella varmistuksella, joka 
kestaa lastaus- ja kul jetusvaiheessa kul j etustavan aiheuttamat 
rasitukset. Rahdinkul j ettaj an tehtavaksi jaa vain kontin kiin- 
nittaminen kul j etusvalineeseen . Kiinnityselinten lisaksi laa- 

35 tikkoon voidaan liittaa kehikot, jolloin laatikoita voidaan 
kuljettaa ja varastoida paallekkain. Kehikoissa sovelletaan 
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myos edullisesti konttilukko j a . Talloin on kaytossa kuitenkin 
oltava riittavan tehokas nosturi. 

Keksinnon mukaisella telalaatikolla voidaan kullekin telalle 
5 helposti aikaansaada sopiva varastointiratkaisu ilxnan inves- 
tointeja kalliiseen lammitettyyn varastorakennukseen ja sil- 
tanosturiin. Ratkaisu mahdollistaa leasing tai vastaavan rahoi- 
tusmuodon joustavan kayton, jolloin paaomaa vapautuu tuottavam- 
paan kayttoon. Lisaksi saastyy energiaa, kun lammitettava 
10 tilavuus pienenee oleellisesti tavanomaiseen lampimaan varas- 
toon verrattuna. Myos telalaatikon kasittely muuttuu joustavam- 
maksi ja helpommaksi . 
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PATENTT I VAA.T IMUKSET 

1. Menetelma paperi-, kartonki- tai jalkikasittelykoneen 
telan varastoimiseksi ja kasittelemiseksi , jossa menetelmassa 

5 telaa (13) varten jarjestetaan erityinen alusta telan (13) 
siirtamiseksi kayttopaikalta telavarastoon (20) ja/tai kulje- 
tusvalineeseen (23), tai telan (13) varastoimiseksi telavaras- 
tossa (20) , tunnettu siita, etta alusta muodostetaan telalaati- 
koksi (10), jonka sisalle jarjestetaan telalle (13) sopivat 
10 lampo- ja kosteusolosuhteet, joita yllapidetaan kaytettaessa 
telavarastona (20) tilaa tai aluetta, jonka lampo- ja kos- 
teusolosuhteet ovat heikosti saadeltyja tai saatelemattomia . 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu 
15 siita, etta telalaatikko (10) varustetaan pyorilla (15) ja 

telalaatikkoa (10) siirretaan kul jetusvaunulla, kuten trukilla 
(22) tyontamalla ja/tai vetamalla. 

3. Telalaatikko, joka on tarkoitettu paperi-, kartonki- 
20 tai jalkikasittelykoneen telan (13) suojaksi sen varastoimisen 

ja kul jettamisen aikana, ja johon telalaatikkoon (10) kuuluu 
alusta (11) ja siihen sovitettu irrotettava tai kaannettava 
kate (12) seka valineet (14, 14 ■) telan (13) kiinnittamiseksi 
alustaan (11), tunnettu siita, etta telalaatikkoon (10) kuuluu 
25 laitteet (17) telalle (13) sopivien lampo- ja kosteusolosuhtei- 
den yllapitamiseksi telalaatikossa (10) . 

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen telalaatikko, tunnettu 
siita, etta laitteisiin (17) kuuluu ilmastointilaitteet ja 

30 niiden seuranta- ja saatolaitteet telalaatikon (10) ollessa 
ilmatiiviisti sul jettu. 

5. Patenttivaatimuksen 3 tai 4 mukainen telalaatikko, 
tunnettu siita, etta alustaan (11) ja/tai katteeseen (12) on 

35 sovitettu eristeet (18), jotka kattavat oleellisesti koko 
telalaatikon (10) . 
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6. Jonkin patenttivaatimuksen 3-5 mukainen telalaatik- 
ko, tunnettu siita, etta telalaatikkoon (10) edelleen kuuluu 
ainakin alustan (11) yhdessa paassa tukipyorat (15) , joiden 
pyorimisakseli on sovitettu oleellisesti poikittain telalaati- 

5 kon (10) suhteen, ja alustan (11) toisessa paassa kytkinelimet 
(16) telalaatikon (10) kasittelemiseksi kul jetusvaunulla, kuten 
trukilla (22) . 

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen telalaatikko, tunnettu 
10 siita, etta tukipyorat (15) on sovitettu leveyssuunnassa tela- 
laatikon (10) ulkomittojen sisapuolelle . 

8. Patenttivaatimuksen 6 mukainen telalaatikko, tunnettu 
siita, etta alustan (11) sanottuun toiseen paahan on kyt- 

15 kinelinten (16) lisaksi sovitettu toiset tukipyorat. 

9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen telalaatikko, tunnettu 
siita, etta toisiin tukipyoriin on liitetty voimanlahde ja 
ohjauslaitteet - 

20 

10. Patenttivaatimuksen 3-9 mukainen menetelma, tunnettu 
siita, etta telalaatikko (10) sisaltaa varusteet telan (13) 
tunnistamiseksi, paikantamiseksi ja/tai huoltamiseksi . 
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(57) TIIVISTELMA 

Keksinto koskee menetelmaa paperi-, 
kartonki- tai j alkikasittelykoneen telan 
varastoimiseksi ja kasittelemiseksi . Mene- 
telmassa telaa (13) varten jar jestetaan eri- 
tyinen alusta telan (13) siirtamiseksi kayt- 
topaikalta telavarastoon (20) ja/tai kulje- 
tusvalineeseen (23), tai telan (13) varas- 
toimiseksi telavarastossa (20) . Alusta muo- 
dostetaan telalaatikoksi (10), jonka sisalle 
jarjestetaan telalle (13) sopivat lampo- ja 
kosteusolosuhteet . Olosuhteita yllapidetaan 
kaytettaessa telavarastona (20) tilaa tai 
aluetta, jonka lampo- ja kosteusolosuhteet 
ovat heikosti saadeltyja tai saatelematto- 
mia . 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 


International application No. 
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I. Basis of the report 


1. With regard to the elements of the international application:* 
[X] the international application as originally filed 

1 | the description: 

pages 

pages 

pages 


, as originally filed 
, filed with the demand 


, filed with the letter of 


| 1 the claims: 
pages 


pages 
pages 


, as originally filed 

, as amended (together with any statement) under article 19 

, filed with the demand 


, filed with the letter of 


1 1 the drawings: 
pages 

pages 

pages 


9 as originally filed 
, filed with the demand 


filed with the letter of 


1 j the sequence listing part of the description: 

pages- 

pages 

pages 


, as originally filed 


filed with the demand 


, filed with the letter of 


2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority ia the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language English which is: 


the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
| | the language of publication of the international application^ (under Rule 48;3(b)). 

I I the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rules 552 and/ 
1 1 or 55.3): 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in tlie international application* the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

| | contained in the international application in written form. 

| | filed together with the international application in computer readable form. 

| | furnished subsequently to this Authority in written form. 

| | furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I 1 The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
— international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

4. | | The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages 

| | the claims, Nos. 

| | the drawings, sheet/fig 


| — | This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
5 * I — I beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2 (c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving, Office in response to an invitation under Article 1 4 are referred to 
in this report as "originally filed*' and are annexed to this report since they do not contain amendments (Rides 70. 16 
and 70. 17). 

* * Any replacement sheet containing such amendments must be -referred to under item 1 and annexed to this report 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to nevetty,4nveiitive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 


1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 

Industrial applicability (IA) 


Claims 
Claims 


1-10 


Claims 1-10 
Claims 


Claims 1-10 
Claims 


YES 
NO 

YES 
NO 

YES 
NO 


2. Citations and explanations (Rule 70.7) 

This report is based on the claims as originally filed. 

The invention relates to a method and a roll box for storing 
and handling a roll of paper in a roll box in which suitable 
heat and humidity conditions are maintained. 

The purpose of the invention is to transport and store each 
roll in suitable conditions so that the rolls can be handled 
and stored in a simple way. 

The following documents are cited in the International Search 
Report : 


Dl" 

JP 

9226445 

D2 

US 

5651863 

D3 

DE19606554 

D4 

: WO 

9317946 

D5 

: WO 

9812132 


The following documents are considered to be state of the art 
documents that do not interfere with the claimed invention. 

Document Dl discloses a paper roll-conveying machine on wheels 
for a paper plant. Document D2 discloses a housing with 
suitable heat and humidity conditions that surrounds a roller 
arrangement in a paper machine. Document D3 discloses a 
transport system on the ground for paper rolls. D4 discloses a 
mobile load carrier for web-formed material rolls- D5 
discloses a haulage car for paper rolls. None of these 
documents includes a conditioning roll box for transporting or 
for storing the roll of a paper machine. 


*»*/••• 
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Supplemental Box 

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient) 


Continuation of: V . 

The invention according to the claims 1-10 is novel and is 
considered to involve an inventive step in view of the above 
- reasoning- The claims also fulfil the criterion of industrial 
applicability - 


Form PCT/IPEA/409 (Supplemental Box) (January 1998) 


INTERNATIONAL SEARCH REPORT 


International application No. 

PCT/FI 00/00012 


A. CLASSIFICATION OF SUBJFCP MATTFR 
IPC7: B65H 19/00, D21G 9/00, B60P 3/35 

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 


B. FIELDS SLARCHLO 


Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC7: B6BH, D21G, D21F, B60P, B66F, B656 


Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 

SE,DK,FI,N0 classes as above 


lilectronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) 


C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category* 


Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to claim No. 


JP 9226445 A (KASUE S) 1997-09-02 (abstract) World 
Patents Index(onl ine) . London, U.K.: Derwent 
Publications, Ltd. (retrieved on 2000-06-05). 
Retrieved from: EPO WPI Database. DW199745, 
Accession No. 1997-485574; 

& JP 9226445 (KAZUE SEIJI) 1998-01-30 (abstract), 
(onl ine) (retrieved on 2000-06-05). Retrieved from: 
EPO PAJ Database 


US 5651863 A (VAN HAAG ET AL), 29 July 1997 
(29.07.97) 


DE 19606554 CI (LAGER-U. FQRDERTECHNIK 

FALKENSTEIN) , 26 June 1997 (26.06.97) 


1-10 


1-10 


1-10 
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